附件1

曲靖市建设项目主要污染物总量指标
交易管理办法（试行）
（征求意见稿）

第一章　总则
第一条  为进一步加强主要污染物排放管理，优化环境资源配置，破解环境要素制约，有效落实区域削减替代措施，支持社会经济高质量发展，根据国务院办公厅《关于进一步推进排污权有偿使用和交易试点工作的指导意见》以及生态环境部《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》《关于进一步加强重金属污染防控的意见》等文件要求，结合我市实际，制定本办法。
第二条  结合经济社会发展和生态环境保护实际情况，本市建立建设项目主要污染物总量指标有偿使用和交易制度。
第三条  本市行政区域内新增主要污染物总量排放的重点行业中需开展主要污染物区域削减和重金属总量替代的建设项目，适用本办法。试行范围为煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材、制浆造纸及涉重金属重点行业的新建、改建、扩建项目。
[bookmark: _GoBack]第四条  主要污染物指标包含化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、总磷（TP）、总氮（TN）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）、挥发性有机物（VOCs）、颗粒物8个指标以及铅、汞、镉、铬和砷5个重点重金属指标。
第五条  主要污染物总量指标交易坚持客观、公平、公开和有利于环境资源要素市场化优化配置、政府指导与市场调节相结合的原则，鼓励企业开展市场化交易。

第二章　总量储备库建立
第六条  市生态环境局统筹负责本市重点行业主要污染物总量指标有偿使用和交易制度的组织实施，负责在全市范围内建立统一的主要污染物总量指标储备库（以下简称储备库），并具体负责储备库的入库申报、出库使用和监督管理。储备库入库项目主要污染物核算方法附后。
第七条  各排污单位“十四五”以来通过采取源头替代、治理工程、关停拆除等措施已形成的污染物减排量以及将来拟采取的减排措施形成的预计减排量可申请纳入储备库。
第八条  排污单位减排量拟纳入储备库的，需向所在地县级生态环境部门提交申请，由县级生态环境部门上报市生态环境局。市生态环境局组织对入库项目类型、污染物减排核算、减排支撑材料等进行审核，审核通过的，给予入库。
排污单位申请时需提交入库申请表、核算依据及相关支撑材料。
第九条  主要污染物总量指标购买方因未建设或工艺调整等原因造成总量指标未使用或存在富余，可再次申请入库交易。
排污单位自愿放弃的富余排污总量，被依法注销排污许可证的排污单位无偿取得的排污总量，由所在地县级生态环境部门报市生态环境局审核入库，用于支持省、市级重大项目建设，重点支持战略性新兴产业、重大科技示范项目。

第三章　总量储备库使用管理
第十条  严格重点行业建设项目新增污染物排放总量区域削减替代，削减替代指标原则上应来自储备库，同时应符合建设项目环境影响评价管理要求及主要污染物排放总量控制要求。
第十一条  废气污染物削减替代指标优先来源项目所在地县（市、区），所在地县（市、区）不能满足建设项目需要的，在确保完成生态环境质量改善目标并采取先进污染防治技术的前提下，可在储备库中跨县（市、区）调节。
第十二条  废水污染物的新增总量削减替代来源，原则上应在项目所在流域进行削减替代。重点重金属污染物的新增总量削减替代来源，原则上优先来自同一重点行业内企业削减的重点重金属污染物排放量，当同一重点行业内企业削减量无法满足时可从其他重点行业调剂。
第十三条  按照“以新带老”“增产不增污”的原则，结合生态环境质量状况，实行主要污染物总量指标差异化削减替代。
项目所在区域、流域控制单元环境质量达到环境质量标准的指标，实行区域等量削减，未达到国家环境质量标准的指标，其对应的主要污染物实行区域倍量削减。重金属重点行业项目新增的重金属排放指标实施“等量替代”，纳入重金属污染防控重点区域（“十四五”期间为会泽县）的实施1.2倍“减量替代”。
第十四条  建设单位按环境影响报告书（表）核算的项目主要污染物排放量，从储备库内选择意向交易对象并进行协商，达成交易意向后，向市生态环境局申请使用储备库内主要污染物量，市生态环境局应对交易单位的污染物种类、数量、来源等进行确认。确认后可以启动交易程序，并按规定编制污染物区域削减方案，包括主要污染物削减量、削减来源、削减措施及可形成的减排量、责任主体、完成时限等。
第十五条  交易双方属于同县（市、区）范围内的，由属地县级人民政府确认区域削减方案；跨县（市、区）交易的，由出让企业所在地县级人民政府确认区域削减方案。
第十六条  主要污染物总量指标交易完成、区域削减方案完成县级人民政府确认后，市生态环境局进行污染物总量出储备库的工作。
第十七条  交易完成或拟采取的减排措施完成后1个月内、受让企业取得排污许可证前，出让企业应申请排污许可变更，生态环境部门审核后依法予以变更，并载明交易信息。

第四章　排污总量有偿使用和交易
第十八条　按照积极稳妥、循序渐进的原则，有序推进主要污染物总量指标有偿使用和交易。在云南省建立统一的排污权交易平台前，采取政府指导下的市场化运作方式。
第十九条  遵循各项污染物交易市场经济规律，综合考虑经济发展水平、污染治理成本、环境资源稀缺程度等因素，制定交易参考价格，具体见附录。
第二十条　交易双方在自愿、公平、有利于环境质量改善和优化环境资源配置的原则下，在交易参考价格基础上自行协商确定交易价格，采取协议转让、竞价或者其他符合规定的方式交易。

第五章　保障和监督
第二十一条　市级各有关部门、各县（市、区）人民政府要充分认识新形势下优化环境资源要素配置的重要性和必要性，将其作为加快生态环境治理体系和治理能力现代化建设的重要内容、作为服务高质量发展的重要途径，进一步加强领导、统筹协调、精心实施，为服务保障我市重大项目建设促进产业转型升级奠定坚实基础。
第二十二条　各县（市、区）要结合本辖区经济社会发展水平和生态环境质量状况，有序实施减排工程，深入开展工业源源头替代、转型升级、深度治理工程、关停淘汰落后产能，充分挖掘污染物减排潜力，推进主要污染物减排工作，提升总量要素保障水平。
第二十三条　市级各有关部门、各县（市、区）人民政府要充分利用各类宣传途径，向排污单位广泛开展主要污染物总量指标交易政策宣传和解读，引导排污单位主动治污减排并入库交易，切实盘活环境资源。
第二十四条　储备库实时更新，市生态环境局及时记录入库和出库情况并做好信息公开，接受社会监督。储备库建设和项目入库、出库等技术审核工作可委托第三方机构开展。
第二十五条  污染物总量入库方存在提供虚假材料，重复交易，采用欺骗、谎报等不正当手段的，污染物总量指标无效，并依法依规进行严肃处理。 

第六章　附则
第二十六条  本规则自2024年 月 日起实施。本办法实施过程中国家、省级对主要污染物总量指标有偿使用和交易有新规定的，按照上级政策执行。
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附件1

入库项目主要污染物核算原则

一、已关停和拟关停项目可入库量核算
1. 核算条件
提供企业全部或部分生产设施已永久性关停和拟关停项目的有效证明材料，至少包括下列材料之一：政府淘汰关闭文件、确认关停的公示文件、破产文件、吊销营业执照、注销（吊销）排污许可证、注销生产许可证等材料。没有上述材料的，需提供“两断三清”（切断工业用水、用电，清除原料、产品、生产设备）证明、企业关停或生产设施拆除前后影像图片、环境监察记录等可相互佐证及核实的材料。
2. 核算方法
（1）淘汰关停项目有原排污许可证的，已载明污染物排放量的以排污许可证载明排放量作为削减量。
（2）淘汰关停项目未纳入排污许可管理或原排污许可证未载明污染物的以淘汰关停前实际排放量作为削减量。实际排放量核算应按照生态环境部发布的污染源源强核算技术指南体系（有行业核算技术指南的按行业核算技术指南，无行业核算技术指南的按准则）规定的工作程序、核算方法、技术要求进行污染源源强核算，可采用实测法、物料衡算法、产污系数法、排污系数法、类比法、实验法等方法，需按照核算技术指南规定的优先级别选取核算方法，给出完整的源强核算结果和相关参数，并提供相关排污许可证、监测报告等支撑材料作为附件。
二、已完成生产工艺提升改造和治理设施提标改造项目可入库量核算
1. 核算条件
项目应有符合环境管理或有关规范要求、能够证明改造后生产工艺和治理设施连续稳定运行的材料，如生产工艺提升改造和治理设施提标改造项目竣工环境保护验收报告，或相关职能部门出具的竣工材料，或专家验收意见等项目验收证明材料，以及改造完成后的日常监测报告，用以证明减排工程已建成并稳定运行。
2. 核算方法
（1）改造前源强核算：按照生态环境部发布的污染源源强核算技术指南体系中现有工程污染源核算方法及优先顺序进行核算，一般现有工程污染源源强的核算应优先采用实测法，采用实测法核算时，对于排污单位自行监测技术指南及排污许可证等要求采用自动监测的污染因子，仅可采用有效的自动监测数据进行核算；对于排污单位自行监测技术指南及排污许可证等未要求采用自动监测的污染因子，核算源强时优先采用自动监测数据，其次采用手工监测数据。
（2）改造后源强核算：采用实测法，核算源强时优先采用自动监测数据，其次采用手工监测数据。
（3）给出完整的源强核算结果和相关参数，说明选取相关参数的依据，提供监测报告等支撑材料作为附件。
三、拟实施生产工艺提升改造和治理设施提标改造项目可入库量核算
1. 核算条件
项目应有符合环境管理或有关规范要求、能够证明拟进行生产工艺和治理设施改造的材料，如生产工艺提升改造和治理设施提标改造项目可行性研究报告、设计资料，或相关职能部门出具的证明材料，或企业及相关职能部门的承诺。
2. 核算方法
（1）改造前源强核算：按照生态环境部发布的污染源源强核算技术指南体系中现有工程污染源核算方法及优先顺序进行核实，一般现有工程污染源源强的核算应优先采用实测法，采用实测法核算时，对于排污单位自行监测技术指南及排污许可证等要求采用自动监测的污染因子，仅可采用有效的自动监测数据进行核算；对于排污单位自行监测技术指南及排污许可证等未要求采用自动监测的污染因子，核算源强时优先采用自动监测数据，其次采用手工监测数据。
（2）改造后源强核算：采用可行性研究报告或设计给出的目标参数进行核实，并对可行性进行论证。
（3）给出完整的源强核算结果和相关参数，说明选取相关参数的依据，提供监测报告、可行性研究报告或设计、承诺等支撑材料作为附件。
四、污染源源强核算技术指南体系
污染源源强核算按照生态环境部发布的污染源源强核算技术指南体系进行核算，有行业核算技术指南的按行业核算技术指南，无行业核算技术指南的按准则，核算技术指南有更新或新发布的以最新发布为准。

附件2

入库项目主要重金属污染物核算原则

新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目的重金属污染物排放总量来源于全口径涉重金属重点行业企业清单（以下简称全口径清单）内的同一重点行业企业削减的重点重金属污染物排放量，当同一重点行业企业削减量无法满足时可从其他重点行业调剂。
重点重金属污染物排放量为重点行业企业废水与废气中铅、镉、汞、砷、铬五种重金属污染物许可排放量之和。
现有项目可入库削减量核算按照全口径清单开展工程削减，通过实施淘汰关停、生产工艺提升改造、治理设施提标改造等减排工程，减少的可监测可核实的重点重金属污染物排放量可作为工程削减量审核后可入库。
一、淘汰关停项目
（一）核算条件
提供企业全部或部分生产设施永久性关停的有效证明材料，至少包括下列材料之一：政府淘汰关闭文件、确认关停的公示文件、破产文件、吊销营业执照、注销（吊销）排污许可证、注销生产许可证等材料。没有上述材料的，需提供“两断三清”（切断工业用水、用电，清除原料、产品、生产设备）证明、企业关停或生产设施拆除前后影像图片、环境监察记录等可相互佐证及核实的材料。
（二）核算方法
企业淘汰（关停）全厂生产设施的，按照全厂核算削减量。淘汰部分生产设施或生产线时，按照淘汰生产设施或生产线的生产能力对应的排放量核算削减量。
二、生产工艺提升改造和治理设施提标改造项目
（一）核算条件
项目应有符合环境管理或有关规范要求、能够证明改造后生产工艺和治理设施连续稳定运行的材料，如项目竣工环境保护验收报告，或相关职能部门出具的竣工材料，或专家验收意见等项目验收证明材料，以及日常监测报告，用以证明减排工程已建成并稳定运行。
对于环境执法监管中发现评估期内直排偷排、不正常运行治理设施、超标排放以及监测数据弄虚作假的，不计削减量。
（二）核算方法
1. 减排工程实施后，依法应当申领、变更排污许可证的企业，按照实施前后企业排污许可证确定的许可排放量差值，核算减排工程实施后企业减少的许可排放量。
2. 不适用核算方法1的企业，按照企业环境影响评价文件批复确定的减排工程实施前后排放量差值，核算减排工程实施后企业减少的许可排放量。
3. 不适用核算方法1和2的企业，按照减排项目实施前后重金属污染物治理效率变化核算，即以减排项目实施前企业的排放量为基础，计算重金属污染物治理效率提高带来的工程削减量。企业含重金属生产废水直接进入工业园区污水集中处理设施的，以园区污水集中处理设施的重金属污染物治理效率作为企业的重金属污染物治理效率。重金属污染物治理效率可以采用工程可行性研究文件、初步设计文件、环境影响评价文件中的数据，但有行业规范或完成竣工验收的应参照相关行业污染防治可行技术指南、污染源源强核算技术指南或项目竣工环境保护验收报告进行校核。重金属污染物治理效率要综合考虑污染物收集率、设施投运率、设施去除率因素。
4. 已经用于“减量替代”来源的重金属污染物削减量不能计入工程减排量。
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	……
	……
	……
	……

	减排工程简述
	减排措施，产品方案、主要原辅材料、工艺等变化，减排效果等

	减排量计算过程
	


	附件材料名称（具体附后）
	


	填表人
	
	联系电话
	

	审核意见
	同意/不同意入库。
曲靖市生态环境局
年  月  日  




附件4

建设项目主要污染物总量指标企业
申请及出库确认表
	申请企业及项目名称
（加盖公章）
	

	申请指标
	指标名称
	申请量

	
	□ 化学需氧量（COD）
	吨

	
	□ 氨氮（NH3-N）
	吨

	
	□ 总磷（TP）
	吨

	
	□ 总氮（TN）
	吨

	
	□ 二氧化硫（SO2）
	吨

	
	□ 氮氧化物（NOx）
	吨

	
	□ 挥发性有机物（VOCs）
	吨

	
	□ 颗粒物
	吨

	
	□ 重金属（铅、汞、镉、铬和砷）
	千克

	指标来源1
	企业名称
（加盖公章）
	减排项目名称
	指标名称
	出让量

	
	
	
	
	

	指标来源2
	企业名称
（加盖公章）
	减排项目名称
	指标名称
	出让量

	
	
	
	
	

	分局
审核意见
	
曲靖市生态环境局XX分局  
       年    月    日    

	市局
审核意见
	
  曲靖市生态环境局      
       年    月    日    





附件5
新增主要污染物区域削减方案
	建设项目基本情况

	项目名称
	

	建设地点
	

	建设单位
	
	统一社会信用代码
	

	联系人/联系方式
	
	项目类别
	

	项目性质
	□新建（迁建）
□扩建 □改建
	环评形式
	□报告书  
□报告表

	建设内容及规模 
	

	新增主要污染物削减替代情况

	主要污染物
	新增总量

	削减替代量

	削减替代来源（本区/跨区/本行业）
	削减比例
（等量/倍量）
	完成时间
（年/月）


	废气
（吨/年）
	二氧化硫
	
	
	
	
	

	
	氮氧化物
	
	
	
	
	

	
	挥发性有机物
	
	
	
	
	

	
	颗粒物
	
	
	
	
	

	废水
（吨/年）
	化学需氧量
	
	
	
	
	

	
	氨氮
	
	
	
	
	

	
	总氮
	
	
	
	
	

	
	总磷
	
	
	
	
	

	重金属
（千克/年）
	铅、汞、镉、铬、砷
	
	
	
	
	

	削减替代来源（可多选）
	□重点工程已形成的减排量。 
□拟采取削减措施形成的减排量（未纳入重点工程减排范围）。 
□本县（市、区）削减替代。
□跨县（市、区）削减替代。

	削减措施
（可多选）
	□污染治理设施提标改造。 
□关停并转。 
□清洁能源替代。 
□产业结构调整（调整产品结构、优化生产工艺）。 
□提升管理水平（可定量核算验收的管理减排）。 
□其他削减措施（请说明）：

	附件
	XX（建设项目名称）区域削减方案编制说明 

	建设单位承诺（盖章）： 
我单位将积极落实控制主要污染物排放的主体责任，推动区域削减方案的实施并承诺全部削减措施在本项目建成投产并实际排放污染物前（或核发（变更）排污许可证前）完成。在核发（变更）排污许可证时，提供区域削减措施落实情况证明材料。在开展竣工环境保护验收时，说明区域削减方案落实情况并上传至全国建设项目竣工环境保护验收信息系统。 
我单位承诺本项目区域削减方案中涉及的信息真实、准确。

	出让减排量的排污单位承诺（盖章）： 
我单位将积极落实实施削减措施的主体责任，同意将采取削减措施后形成的减排量出让给本项目并承诺相关削减措施在本项目建成投产并实际排放污染物前（或核发（变更）排污许可证前）完成。削减措施完成后及时向生态环境部门报告减排量出让情况并在排污许可证中予以载明。 
我单位承诺本项目区域削减方案中涉及的信息真实、准确。
	出让地政府意见（盖章）： 

同意为本项目提供总量指标来源。督促出让单位落实区域削减措施。



 





附件6 

曲靖市建设项目主要污染物总量交易
参考价格

各项污染物交易遵循市场经济规律，综合考虑经济发展水平、污染治理成本、污染物当量、环境资源稀缺程度等因素，政府制定交易参考价格，具体见下表。
曲靖市主要污染物交易参考价格表  单位：万元/吨
	污染物
	化学需氧量（COD）
	氨氮
（NH3-N）
	总磷
（TP）
	总氮
（TN）
	二氧化硫
（SO2）

	指导价
	0.4
	0.5
	1.6
	0.5
	0.38

	污染物
	氮氧化物
（NOx）
	挥发性有机物
（VOCs）
	颗粒物
	重金属（万元/千克）

	指导价
	0.38
	0.8
	0.18
	0.2








